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АНОТАЦІЯ Метою дослідження є визначити, чи може додавання запропонованого кількості розчину EndoThermTM в воду типової системи центрального опалення привести до зменшення витрат газу опалювальним котлом. 
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1 ВВЕДЕННЯ  

 Метою дослідження є визначити, чи може додавання запропонованого кількості розчину EndoThermTM в воду типової системи центрального опалення привести до зменшення витрат газу опалювальним котлом. 
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2 ПРИСТРОЇ ТА ПРОЦЕДУРА ВИПРОБУВАНЬ  

 

2.1 ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ  Комбінований котел Worcester 24i, що працює на природному газі, був обраний для цілей випробувань. Цей пристрій включає в себе низький вміст води, теплообмінник з нержавіючої сталі з вбудованим насосом і має загальний вміст води 3, 9 л. Примітка: - вхідний пристрій газового пальника автоматично регулює потужність 7 – 24,5 кВ для досягнення і підтримки температури котла на виході, встановленої користувачем. Для цілей випробувань, контроль температури котла був встановлений на максимум (номінально 82 ° С). Дві подвійні панельні батареї та рідинний калорифер були використані для забезпечення опалювального навантаження. Навантаження на котел було подвоєно завдяки використанню роботи мідної та пластикової труб, які працювали під тиском 1,5 бар під час кожного випробування. Загальний обсяг системи був розрахований на 13 літрів. Котел та батареї розташовувалися всередині термокамери (а)  для контролю втрати тепла з системи і (б) таким чином, щоб кімнатний термостат (встановлюється при 25 °C) міг бути використаний для підтримки температури в приміщенні шляхом регулювання потреб опалювального котла. Нагрівач повітря був розташований зовні теплової камери, щоб забезпечити адекватну втрату тепла термокамерою та необхідну тривалість циклів роботи котла, використовуючи термостат всередині приміщення випробувальної камери. 
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Схема установки. 

 Лабораторія 

(Встановлено 20°C) Позначення: 

 Gas meter – газовий лічильник 

 Room thermostat (set 25C) - кімнатний термостат (при темп. 25°C) 
 Fan powered – вентиляторна установка 

 Low level vent – клапан виходу нижнього рівня 

 Heating boiler (set 82°C) – опалювальний котел (при температурі 82°C) 
 Climate Chamber (8.4 m3) – кліматична камера (8,4 м3) 
 Radiator 1 – Опалювальна батарея 1 

 Radiator 2 – Опалювальна батарея 2 

 High level vent – клапан виходу верхнього рівня 

 Air Heater - калорифер 

 

 

 

 

  

 

Meter 

 

 

Climate Chamber (8.4m3) 

 Air Heater 
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2.2 ТЕСТОВІ ВИМІРИ 

 Ряд термопар був розміщений навколо установки для контроля температури, як показано нижче: 
 Кімната (в центрі) 

 Кімнатний вентиляційний вихід (високий рівень) 

 Кімнатний вентиляційний вихід (низький рівень) 

 Подача води в котел (на виході) 

 Зворотна подача води в котел (на вході) 

 Котельний димовий газ  
 Лабораторія  
 Опалювальна батарея 1 поверхня  
 Опалювальна батарея 2 поверхня Пико регістратор був використаний для реєстрації температур кожні 30 секунд протягом 24-годинного періоду випробувань. Після завершення тесту дані пико-регістратору були перенесені в файл Excel, щоб забезпечити легкий аналіз результатів. Через розмір цих файлів Excel їх було надано окремо, але основний огляд результатів наведено в Розділі 3 далі в цьому звіті. Калібрований об'ємний лічильник газу був використаний для запису витрат газу опалювальним котлом протягом випробувального періоду, що тривав 24 години. 

 

2.3 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ  Оскільки будь-які коливання втрат тепла від камери можуть вплинути на споживання газу котлом, були прийняті наступні процедури, щоб мінімізувати будь-які потенційні коливання: Кожному випробуванню передував 12-годинний період стабілізації температури, щоб гарантувати, що стінки камери експерименту і всі компоненти системи були в стані теплової рівноваги. 
   Під час стабілізації і випробувального періоду лабораторія, в якій розташована теплова камера, підтримувалася при середній температурі 20 ° С (+/- 0,3 ° C). 

 Після закінчення періоду стабілізації, випробування було розпочато ввімкненням клавіші потужності на опалювальному котлі, при чому загальне споживання газу протягом періоду 24 годин реєструвалося з допомогою газового лічильника. Наступні випробування були проведені в свою чергу, за допомогою процедури, описаної вище:  
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 Випробування 1 - Система заповнена тільки водою.  
 Випробування 2 – Вода в системі дозована у співвідношенні 75: 1 (вода / 

EndoThermTM).  Результати випробувань 1 та 2 були зареєстровані, при тому що випробувальний пристрій залишили в режимі очікування протягом періоду 7 днів (дозований розчином 
EndoThermTM) до того моменту, як тести були повторені в зворотному порядку, щоб підтвердити попередні результати. 

 Випробовування 3 – Аналогічно до попереднього дозування (Випробування 2) для досягнення співвідношення 75: 1 (вода / EndoThermTM) 

 Випробовування 4 - Система була заповнена тільки водою.  
Примітка: - вся система була піддана декільком промиванням з використанням свіжої 
води перед остаточним її наповненням для випробування.  
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3 РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ  

 Файли Excel, що містять всі дані випробувань були подані окремо для подальшого аналізу у разі необхідності, але основний короткий виклад результатів наводиться нижче. 

3.1 ВИПРОБУВАННЯ 1. СИСТЕМА БУЛА ЗАПОВНЕНА ТІЛЬКИ ВОДОЮ. Система має показник тиску 1,5 бар, стабілізований при кімнатній температурі, витрата газу контролюється протягом 24 годин. 

 Загальний обсяг споживання газу протягом 24 год          5,41 м3 

 Кількість циклів котла / пальника                                      50 

 Приблизна середня тривалість циклу                           29 хв 

 Кімнатна температура на початку випробування         22,6 °C 

 Лабораторна температура на початку випробування    19,0 °C          
 Період випалу 1-го пальника                                  690 сек (11,5 хв) 

 Середня температура батареї під час випробування       52,4 °C 

 Середня температура кімнати під час випробування     27,5 °C 

 Середня температура лабораторного середовища 

 під час випробування                                        19,7 °C 

 Середня температура котла                               44,3 °  

3.2 ВИПРОБУВАННЯ 2. ВОДА В СИСТЕМІ ДОЗОВАНА У  СПІВВІДНОШЕННІ 75: 1 (ВОДА / 
ENDOTHERMTM). Система має показник тиску 1,5 бар, стабілізований при кімнатній температурі, витрата газу контролюється протягом 24 годин. 

 Загальний обсяг споживання газу протягом 24 год          4,59 м3 

 Кількість циклів котла / пальника                                      42 

 Приблизна середня тривалість циклу                           34 хв 

 Кімнатна температура на початку випробування         22,6 °C 

 Лабораторна температура на початку випробування    19,5 °C          
 Період випалу 1-го пальника                                  660 сек (11,0 хв) 

 Середня температура батареї під час випробування       49,9 °C 
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 Середня температура кімнати під час випробування     27,5 °C 

 Середня температура лабораторного середовища 

 під час випробування                                        20,0 °C 

 Середня температура котла                               43,2 °  
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3.3 ВИПРОБУВАННЯ 3. АНАЛОГІЧНО ДО ПОПЕРЕДНЬОГО ДОЗУВАННЯ (ВИПРОБУВАННЯ 2) ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ 75: 1 (ВОДА / 
ENDOTHERMTM). Система має показник тиску 1,5 бар, стабілізований при кімнатній температурі, витрата газу контролюється протягом 24 годин. 

 Загальний обсяг споживання газу протягом 24 год          3,26 м3 

 Кількість циклів котла / пальника                                      32 

 Приблизна середня тривалість циклу                           45 хв 

 Кімнатна температура на початку випробування         22,7 °C 

 Лабораторна температура на початку випробування    19,5 °C          
 Період випалу 1-го пальника                                  600 сек (10,0 хв) 

 Середня температура батареї під час випробування       44,7 °C 

 Середня температура кімнати під час випробування     26,7 °C 

 Середня температура лабораторного середовища 

 під час випробування                                        20,2 °C 

 Середня температура котла                               40,8 °  

3.4 ВИПРОБУВАННЯ 4. СИСТЕМА БУЛА ЗАПОВНЕНА ТІЛЬКИ ВОДОЮ.. Система має показник тиску 1,5 бар, стабілізований при кімнатній температурі, витрата газу контролюється протягом 24 годин. 
 Загальний обсяг споживання газу протягом 24 год          3,59 м3 

 Кількість циклів котла / пальника                                      34 

 Приблизна середня тривалість циклу                           42 хв 

 Кімнатна температура на початку випробування         23,8 °C 

 Лабораторна температура на початку випробування    20,5 °C          
 Період випалу 1-го пальника                                  510 сек (8,5 хв) 

 Середня температура батареї під час випробування       46,4 °C 

 Середня температура кімнати під час випробування     26,9 °C 

 Середня температура лабораторного середовища 

 під час випробування                                        20,0 °C 

 Середня температура котла                               43,7 °  
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4 ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 При експлуатації в умовах випробувань, описаних у цьому звіті, додавання розчину 
EndoThermTM у воду системи опалення призвело до зменшення газу, споживаного опалювальним котлом, до 15% протягом 24 годин. Тести також показують, що введення розчину EndoThermTM в систему води призвело до зменшення кількості циклів котельних пальників (24 години) без зменшення середньої кімнатної температури (24 години) більш ніж на 0,2 ° С. Результати також показують, що залишення розчину EndoThermTM у системі опалення протягом тривалого періоду (> 7 днів) призвело до подальшого зниження споживання газу. 
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ДОДАТОК  A. 

 

 КАЛІБРУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ  
 Газовий лічильник 639 Піко Реєстратор температури AV108/135 Піко Реєстратор температури AV108/162 Піко Реєстратор температури AV108/332
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СЕРТИФІКАТ КАЛІБРУВАННЯ 

 
Виданий 
 

ANTECH 
 
  
ДАТА ВИПУСКУ 06 грудня 2012 року НОМЕР СЕРТИФІКАТУ: U57619-12 

 

 

 
UKAS  
КАЛІБРУВАННЯ 
 
 
 
 
 
 

Antech Calibration Services 

Хьюітт Роуд 

Гептон Холл Індастріал Естейт 

Грейт-Ярмут 

Норфолк NR3I 0NN 

Телефон: +44 (0) 1493 440600 Факс: +44 (0) 1493 440606 

Електронна пошта: sales@antech.org.uk 

 

0489 

 

 

Сторінка 1 із 2 

 

підпис 

Підписано  
уповноваженою 
особою 

 

 

Реквізити клієнта 

 Компанія 

ANTECH REF: 12627.6-12-A 

 

Enertek International Ltd 

 Адреса 1 Малмо Роуд Саттон Філдз 

 Кінгстон-апон-Халл  Східний Йоркшир  
HU70YF Номер замовлення EІL5258 ОДИНИЦЯ КАЛІБРУВАННЯ  Виробник Elster Модель 15RC Об’ємний витратомір позитивного зміщення Серійний номер 8588 Заводський номер 00639 Дата отримання 27 листопада 2012 року Дата калібрування 4 грудня 2012 року ЗАСІБ КАЛІБРУВАННЯ Сухе повітря @ атмосферного тиску УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 20,0 ± 1,0 ° C, 999,3 мбар абс 
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ПРОЦЕДУРА КАЛІБРУВАННЯ 60310 

  

підпис Підписано  уповноваженою особою           Д. Хайтон 

\\antyardb09\dfs\CWMS'Jobs\20l2\12601-

12700\12627.12.A\Ceitificates\U57619-

12.doc 

 

Цей сертифікат видається відповідно до вимог по акредитації лабораторій Служби акредитації Сполученого Королівства. Вона забезпечує контроль вимірювань у відповідності з визнаними національними стандартами, а також одиниць виміру, що застосовуються в Національній фізичній лабораторії або інших визнаних лабораторіях національної стандартизації. Цей сертифікат не може бути відтворений іншим чином, окрім як у повному обсязі, за винятком попередньої письмової згоди лабораторії, яка його видала. 
 

 ЕНЕРТЕК • ІНТЕРНЕШНЛ • 1 • МАЛМО  РОУД • САТТОН  ФІЛДЗ • КІНГСТОН АПОН  ХАЛЛ • 
H U 7  0YF 

 

 

СЕРТИФІКАТ КАЛІБРУВАННЯ 

 

 

ANTECH 

 

  

UKAS Акредитована калібрувальна лабораторія № 0489 

 

 

 НОМЕР СЕРТИФІКАТУ: 
U57619-12 

 

 Сторінка 2 із 2 

 

 

 

 

ДАНІ КАЛІБРУВАННЯ 

Інструмент, представлений для калібрування є витратоміром об’єму сухого газу, що забезпечує показники  
витраченого обсягу газу. 
Витратомір був відкалібрований в лабораторії послуг з калібрування витратомірів ANTECH згідно 
каліброваного контрольного пристрою. Виміри проводилися при атмосферному тиску. 
Було виявлено, що похибка вимірювання об'єму витраченого газу становить ± 0,16% плюс дозвіл 
приладу. 
Все обладнання, яке використовується під час калібрування відповідало національним стандартам 
Великобританії. 
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РЕЗУЛЬТАТИ КАЛІБРУВАННЯ 

 
Референтна Визначений 

пристрій, що 
випробовується 

Референтний Похибка 
пристрою, що 

випробовується  

Швидкість 
потоку 

Об’єм Об’єм Об’єм 

1/сек 
1 1 

% 

0,10 100,01 99,83 0,18 
0,47 109,98 109,23 

0,68 
0,91 

100,00 
99,06 0,95 

1,33 100,25 99,23 1,03 

1,77 100,07 99,22 0,86 

2,04 119,87 118,78 0,92 

 

 

 

Похибки були розраховані з використанням не округлених даних. 
Відтворюваність становила 0,093 при 0,48 л/ сек. 
Встановлена розширена невизначеність ґрунтується на стандартній невизначеності, помноженій на 
коефіцієнт охоплення до = 2, забезпечуючи рівень довіри приблизно 95%. Оцінка невизначеності була 
проведена відповідно до вимог UKAS. 
Пристрій не коректувався. 

 
КІНЕЦЬ СЕРТИФІКАТУ 



E N E R T E K   I N T E R N A T I O N A L • 1   M A L M O   R O A D • S U T T O N   F I E L D S • K I N G S T O N   U P O N   H U L L • H U 

7   0 Y F 

 

 

Enertek International Limited 

 

 

 Сертифікат калібрування 

 

 

 Сертифікат №  415005 

 Інвентарний номер компанії Енертек 

PIC095 

 Вимірювач температури Піко – модель 

TC08 

 Серійний номер 

AT 063-135 

 Дата Калібрування 

14 серпня 2013 року 

 Інтервал калібрування, рекомендований виробником 

 

12 місяців 

  Дата фінального калібрування 

 

Серпень 2014 року 

 Співвідносність інформації вимірювань - обладнання, яке використовується – 

 

 Показники невизначеності  
Міллівольтовий  електронний пристрій вимірювання часу: E00051 Номер сертифікату калібрування: ANT U60060-13 Дата калібрування: 07/05/2013 Дата закінчення калібрування: 31/05/2014 

 

 Термометр: 00056 Номер сертифікату калібрування: ANT U58734-12 Дата калібрування: 28/02/2013 Дата закінчення калібрування: 28/02/2014 

Міллівольтовий  електронний пристрій вимірювання невизначеності <1,5 величина одиниці виміру, еквівалентно <0,05K для типу К т/ пари. Виправлення за сертифікатом калібрування застосовується. 
 Дозвіл Піко інструменту 0,01 К. 
 Загальна невизначеність 0,2 K при корекції при цьому застосовується, 
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Точка калібрування (°C) 

Показники цифрового термометра (°C) 

Корекція (°C) 

0 -0,05 0,1 
20 19,95 0,1 
40 39,93 0,1 
60 59,92 0,1 
80 79,93 0.1 
100 99,91 0,1 
120 119,91 0,1 
140 139,92 0,1 
160 159,90 0,1 
180 179,90 0,1 
200 199,90 0,1 
220 219,90 0,1 
240 239,90 0,1 

Примітки -  Каліброване: CPF 

Підписано ..............................  
 

 

 

   

  Перевірено: 
   

  Підписано ..............................  

   Цей сертифікат забезпечує співвідносність вимірювань визнаним національним стандартам і одиницям вимірювання, що застосовуються в Національній фізичній лабораторії або інших визнаних лабораторіях національної стандартизації. 
 

Enertek International Limited 

 

 

 Сертифікат калібрування 

 

 

 Сертифікат №  414991 

 Інвентарний номер компанії Енертек 

PIC092 

 Вимірювач температури Піко – модель 

TC08 
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 Серійний номер 

AV 108-332 

 Дата Калібрування 

13 серпня 2013 року 

 Інтервал калібрування, рекомендований виробником 

 

12 місяців 

  Дата фінального калібрування 

 

Серпень 2014 року 

 Співвідносність інформації вимірювань - обладнання, яке використовується – 

 

 Показники невизначеності  
Міллівольтовий  електронний пристрій вимірювання часу: E00051 Номер сертифікату калібрування: ANT U60060-13 Дата калібрування: 07/05/2013 Дата закінчення калібрування: 31/05/2014 

 

 Термометр: 00056 Номер сертифікату калібрування: ANT U58734-12 Дата калібрування: 28/02/2013 Дата закінчення калібрування: 28/02/2014 

 

Міллівольтовий  електронний пристрій вимірювання невизначеності <1,5 величина одиниці виміру, еквівалентно <0,05K для типу К т/ пари. Виправлення за сертифікатом калібрування застосовується. 
 Дозвіл Піко інструменту 0,01 К. 
 Загальна невизначеність 0,2 K при корекції при цьому застосовується, 
 

Точка калібрування (°C) 

Показники цифрового термометра (°C) 

Корекція (°C) 

0 0,05 -0,1 
20 20,06 -0,1 
40 40,06 -0,1 
60 60,05  0,0 
80 80,07 -0,1 
100 100,08 -0,1 
120 120,10 -0,1 
140 140,15 -0,2 
160 160,14 -0,1 
180 180,16 -0,2 
200 200,12 -0,1 
220 220,06 -0,1 
240 240,07 -0,1 

Примітки -  Каліброване: CPF 

Підписано ..............................  
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  Перевірено: 
   

  Підписано ..............................  

   Цей сертифікат забезпечує співвідносність вимірювань визнаним національним стандартам і одиницям вимірювання, що застосовуються в Національній фізичній лабораторії або інших визнаних лабораторіях національної стандартизації. 
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ДОДАТОК  B. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТІВ. 

 Газовий котел Калорифер  Металева опалювальна батарея 1 Металева опалювальна батарея 2 Кімнатний термостат 

 

Worcester Greenstar 24i Junior 

Modine HS24S02 Kudox PremiumТип 22 (600 x 1200мм) Kudox PremiumТип 21 (500 x 1000мм) 

Honeywell T6360B1036 ВСТАНОВЛЕННЯ, НАЛАДКА і КЕРІВНИЦТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ Настінний газовий конденсаційний комбінований бойлер RSF 

 

GREENSTAR 24i Junior/ 28i Junior Для герметичних систем центрального опалення і магістралей подачі гарячої води 

 

  Прилад призначений для використання природного газу або розрідженого газу (Cat II типу 2H3P C13.C33 
& C53) 

                                  Модель                                  Номер заг. клас. Природний газ 

24i Junior 47-406-54 

28i Junior 47 -406-56 Розріджений газ 

24i Junior 47 – 406-55 

28i Junior 47- 406-57 

 

 

 

 

 

6720802047(2013/05) КОЛЕКТИВНА ТОРГОВА МАРКА Торгова марка якості для встановлення, наладки та керівництва з обслуговування  для систем обігріву та поставки гарячої води 

UK/IE 

WORCESTER 

Bosch Group 



E N E R T E K   I N T E R N A T I O N A L • 1   M A L M O   R O A D • S U T T O N   F I E L D S • K I N G S T O N   U P O N   H U L L • H U 

7   0 Y F 

 

КЕРІВНИЦТВО ПО ВИКОРИСТАННЮ                                                  WORCESTER 

                                                                                                                         Bosch Group 

________________________________________________________________________________ 

 2.2 ТЕХНІЧНІ ДАНІ  
                                                                                Природний газ             Розріджений газ 

ОПИС                               

одини
ця 

24І 

junior 

З 
низьки
м 
рівнем 
викиді
в 
оксиду 
азоту

1) 24І 
та 28І 

28І 

junior 

 

24І 

junio

r 

28І 

junior 

Побутова гаряча вода     Мінімальна подача тепла кВ 7,00  7,00 9,64 9,64 Максимальна номінальна теплова потужність 

кВ 24  28 24 28 Максимальна номінальна споживана потужність (нетто) 

кВ 24,49 НизькийOx 

28,57 24,49 28,57 Мінімальна витрата гарячої води для активації котла 

л/хв 3 застосовується 

3 3 3 

Витрата газу - Макс. 10 хвилин від запалювання  для центрального 

  Природний газ G20 м3/год 

2,59 опалення 

3,02 - - Газ пропан (розріджений газ) кг/год -  - 1,9 2,22 Максимальний тиск на вході мережі бар 10  10 10 10 Мінімальний тиск на вході мережі (робочий) для макс. потоку 

бар 13  13 13 13 

 Мінімальний тиск на вході мережі (робочий) при експлуатації бар 0,2  0,2 0,2 0,2 Внутрішній діапазон температур гарячої води 

°C 40-60  40-60 40-

60 

40-60 Максимальна швидкість внутрішнього потоку гарячої води 40° C підйом ± 15% 

л/хв 8,6  10 8,6 10 

Центральне опалення     Максимальна номінальна споживана потужність (нетто) 

кВ 24,62 13,4 24,62 24,62 24,62 Максимальна номінальна теплова потужність 40/30 ° C 

кВ 25,67 13,97 25,67 25,67 25,67 Максимальна номінальна теплова потужність 50/30 ° C 

кВ 25,45 13,85 25,45 25,45 25,45 Максимальна номінальна теплова потужність 80/60 ° C 

кВ 24 13 24 24 24 Максимальна температура подачі °C 82 82 82 82 82 Максимально допустимий робочий тиск бар 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Доступний натиск насоса при підвищенні температури системи до  21°C 

м 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Димохід   Температура димових газів 80/60 ° C номінальна вел. / хв. навантаження 

°C 78/63 66/57 78/64 79/6

4 

79/65 Температура димових газів 40/30 °C  номінальна вел. / хв. °C 54/35 43/35 54/36 55/3

8 

55/39 Рівень С02 при макс. номінальному виході (через 30 хвилин) 

% 9,8 9,8 9,8 11,0 11,0 Рівень С02 при мін. номінальному виході (через 30 хвилин) 

% 8,8 8,8 8,8 10,5 10,5 Клас оксиду азоту 5 5 5 5 5 Рівень оксиду азоту мг/кВтг 

66 38 66 69 69 

Конденсат   Максимальна швидкість конденсату л/год 2,0 1,02 2,0 2,0 2,0 pH рівень. прибл. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Електроенергія   Електрична потужність напруги живлення зм.c. В 230  230 230 230 Частота Гц 50  50 50 50 Максимальна споживана потужність Вт 140  140 140 140 Споживання електроенергії у режимі очікування 

Вт 3,5  3,5 3,5 3,5 

Загальні дані   Ступінь захисту приладу IP X4D  X4D X4D X4D 
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Ступінь захисту приладу з механічним або радіочастотним механічним таймером або оснащеним модулем виміру вільної води FW 

100 

IP 
20 

 
20 20 20 Допустима температура навколишнього середовища 

°C 0-50  0-50 0-50 0-50 Номінальна потужність приладу літр 3,9  3,9 3,9 3,9 Рівень вихідного шуму (макс. центральне опалення) 

дБА 42  42 42 42 Загальна вага котла кг 37,5  37,5 37,5 37,5 Вага підйому кг 26,2  26,2 26,2 26,2 

SEDBUK2005 стрічка 

A  A A A 

SEDBUK2005 % 90,1  90,1 91,8 918 
SEDBUK2009 

 

% 89,1  89,1 90,1 90,1 

 

1) Кодовий штекер з низьким виходом оксиду азоту для 24i і 2Bі Junior доступний в якості додаткового аксесуара. Номер комплекту кодового штекера для 24i Junior -7716 192 356, для 28i Junior -7716 

192 357. 

  2) Комбінований котел Greenstar і Junior оснащений регулятором потоку, встановленого для досягнення підвищення температури до 40 ° C.  Це забезпечує комфортне купання в холодні зимові місяці. 



 

 

 

1 Розширювальний бак 26 Лівосторонній важіль для підйому котла 

2 Датчик температури в прямому трубопроводі (негативний температурний коефіцієнт) 

27 Пластина для пластинчастого теплообмінника 

3 Змінна панель для обслуговування 28 Газовий клапан 

4 Електродний вузол 29 Реле підключення димового тиску повітря 



 

(не використовується) 

5 Термостат перегріву  30 Вентилятор  
6 Закріплення гайки – затискач колектору газу/повітря 

31 Ручний вентиляційний пункт  
7 Повітряний клапан силіконової трубки теплообмінника  32 Пункт випробувального тиску вентилятора  
8 Теплообмінник  33 Газовий/повітряний колектор 

9 Димовідвід  над тепловим термостатом 34 Компактна гідравлічна ліва точка кріплення 

10 Панель доступу - Очищення теплообмінника/ масляного піддону 

35 Роз’єм потоку від теплообмінника  
11 Правосторонній важіль для підйому котла  36 Точка підключення шланга розширювального баку 

12 Насос 37 Авто вентиляційний отвір  
13 Клапан перемикання (корпус) 38 Зворотне підключення до теплообмінника 

14 Привід клапана перемикання (кроковий двигун) 

39 Турбіна потоку  
15 Захисний кожух клапана перемикання  40 Невикористаний порт  
16 Місце зливу  41 Компактна гідравлічна права точка кріплення 

17 Зворотній ізолятор центрального опалення (ЦО) 

42 Клапан скидання тиску 

18 Ізолятор для компонентів мережі подачі холодної води (ПХВ)  43 Зворотне підключення до робочого клапану ЦО 

19 Манометр системи   44 Підключення до робочого клапану мережі ПХВ 

20 Панель управління (в робочому положенні) 

45 Внутрішній байпас 

21 Зовнішнє покриття записуючих з’єднань  46 Відключення від мережі ПГВ 

22 Покриття - ПХБ 47 Підключення потоку до робочого клапану ЦО 

23 Впускний газовий патрубок 22 мм 48 Точка підключення манометра   
24 Підключення мережі подачі гарячої води (ПГВ) 

49 Датчик температури мережі ПГВ 

25 Ізолятор потоку центрального опалення (ЦО) 

  



 

Kudox Premium Тип 21 Подвійна панель плюс конвектор опалювальна батарея білого 
кольору 500 x 1000 мм Випробувано по EN 442-1. • Встановлені на заводі вентиляційні решітки та бічні панелі • Вироблено згідно гами кольорів RAL 9010 • Кронштейни • Настінні кріплення  • Штекер і повітряний клапан включено • Гарантія виробника на 15 років • Висока теплоємність • Європейський сертифікат відповідності  • 4073 БТЕ • 1193Вт • 23,24 кг Висока якість упаковки і захист кутових зон  
 Технічні характеристики: Глибина (хв до макс.): 100-115 мм (в залежності від використання кронштейнів). Від стіни до центру (хв до макс.): 65-80 мм (в залежності від використання кронштейнів). Тиск випробування 13 бар. Максимальний робочий тиск 10 бар. Теплова потужність розраховується на Delta_T50k. Максимальна робоча температура 120 °С. 
Kudox Premium Тип 22 Подвійна панель плюс конвектор опалювальна батарея білого 
кольору 600 х 1200 мм Випробувано по EN 442-1. • Встановлені на заводі вентиляційні решітки та бічні панелі • Вироблено згідно гами кольорів RAL 9010 • Кронштейни • Настінні кріплення  • Штекер і повітряний клапан включено • Гарантія виробника на 15 років • Висока теплоємність • Європейський сертифікат відповідності  • 7324 БТЕ • 2146 Вт • 38,26 кг • Висока якість упаковки і захист кутових зон  
Технічні характеристики: Глибина (хв до макс.): 134-149 мм (в залежності від використання кронштейнів). Від стіни до центру (хв до макс.): 82-97 мм (в залежності від використання кронштейнів). Тиск випробування 13 бар. Максимальний робочий тиск 10 бар. Теплова потужність розраховується на Delta_T50k. Максимальна робоча температура 120 °С. 
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